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SYX-Leser DUAL Pro
Die SYX-Leser DUAL Pro  sind kompatibel zu den Mifare-Karten Technologien
und werden von PATRONUM Security Suite Systemen unterstützt. Sie kön-
nen mit verschiedenen Sprechstellenlösungen kombiniert werden wie z.B.
EFE, Schneider oder Stentofon. In Verbindung mit elektronischen Schlössern
von Kaba, Stuv, Assa Abloy, B&B Locks und anderen Schlossfabrikaten kön-
nen die Leser für Durchgangstüren, Schleusen und Haftraumtüren eingesetzt
werden.

Highlights:
● abwärtskompatibel zu Mifare DesFire EV1/EV2 Karten-Technologien
● Kompatibel zu Online-/Offline Karten und Schlüsselanhängern
● vandalismusgeschützte, robuste Bauformen mit Staron-/ Corian- oder

Edelstahlfront
● Montage mit 4 Sicherheitsschrauben oder auf UP-Dose 70 mm mit

Verschraubung von unten
● Unterschiedliche Farben der Staron- oder Corian-Front verfügbar
● Erweiterungsmodule: IO, Funkmodul, Display, Ortung
● RS 485 Bus verschlüsselt für Anbindung an 4101-MK3 Controller
● Konfiguration und Firmwareupdate über RS485
● Speicher für bis zu 1000 Transponder für Standalone-Lösungen z.B. für

Tresore
● 3 Status-LED’s, 1 Buzzer für akustische Signalisierung
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Bestellinformationen

Produktname Produktbeschreibung

SYM-SYXDUP-
ST485SK

SYX-Leser DUAL Pro für Mifare Transponder, 10-30V,
RS485 Bus, Staron-Front

SYM-SYXDUP-
ED485SK

SYX-Leser DUAL Pro für Mifare Transponder, 10-30V,
RS485 Bus, Edelstahl-Front

Technische Daten:

Kartentechnologie:  Mifare Classic, Mifare UltraLight,
Mifare DesFire

Lesereichweiten:   bis zu 4 cm mit passiven Transponderkarten
     bis zu 3 cm mit passiven Schlüsselanhängern
     (die Lesereichweite hängt von der Qualität der
     Transponder ab)

Vandalismusschutz:  Staron- / Corian-Front IK08
     Edelstahl IK10

Farbe:    Staron- / Corian-Front gemäß Farbtabellen
     oder Edelstahl mit grauem Sicherheits-

Kunststoff

Besonderheiten:   beständig gegen Chemikalien, schwer
entflammbar

Anzeigen:    3x LED, 1x Buzzer

Temperaturbereich:  -20°C bis +50°C

Schutzklasse:   IP54

Verpackungseinheit:  1 Stück

Abmessungen (B x H x T):  104 x 104 x 24 mm501650012


