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SIP-3020/5, SIP-4010/5 
und SIP-404/5

›
INDUSTRIELLE SICHERHEIT & SICHERHEIT IM DIENSTLEISTUNGS-SEKTOR



Modèle SIP-3020/5 SIP-4010/5 SIP-404/5

Mode de détection Infrarouge passif

Portée 30 x 20 m 40 x 10 m 40 x 4 m

Portée Creep Zone 3 x 5 m installé à 2,3m de hauteur ;

6 x 9 m installé à 4 m de hauteur – angle ajustable 

Alimentation 11 – 16 VDC ou  22 – 26 VAC ;  22 – 26 VAC avec chauffage HU

Consommation 40 mA max (12VDC) 75 mA max (24VAC) 410 mA max (24VAC) avec opt. chauff.

Hauteur de montage 2,3 à 4 mètres

Sélection de sensibilité Près SH/H/M/L    Loin SH/H/M/L   Creep zone SH/H/M/L

Sélection de portée Près ON / OFF

Sélection de détection logique AND / OR

Sortie d’alarme NO, NC 28VDC 0,2 A max

Sortie d’alarme Creep Zone NO, NC 28VDC 0,2 A max

Intervalle d’alarme Off, 15, 30, 60 sec

Sortie Anti-masque NC 28VDC 0,2 A max

Sortie Autoprotection NC 28VDC 0,1 A max

Temps d’alarme Approx 2 sec

Temps de préchauffage Approx 60 sec

Température d’utilisation -25° à +60° ; -40° à +60° avec option chauffage

Indice IP Unité principale IP65  Châssis IP55  

Dimensions 248x102x266mm

Poids 1,5 kg
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