
Der SIP-5030 ist ein Weitwinkel-Einbruchmelder 
(50m x 30m), der sich zum Schutz wichtiger 
Außenbereiche gut eignet. Er besitzt ein 
intelligentes Erkennungs-System, das die herrschen-
den Umweltfaktoren wie Temperatur oder 
Lichtverhältnisse berücksichtigt und die eigene 
Empfindlichkeit anpasst.

Er enthält einen zusätzlichen PIR-Sensor zum 
selbständigen Schutz des betroffenen Bereichs. Der 
Hauptalarm kann z.B. eine Kamera steuern, 
während sowohl der Einbruchmelder wie die 
Kamera geschützt sind.

Der SIP-100 ist ein Einbruchmelder mit großer 
Reichweite von 100 m und 3 Alarm-Ausgängen, 2 
für die fernen und nahen Zonen und 1 für die Zone 
gleich unter dem Einbruchmelder (Creep-Zone).

Bei Videoüberwachung kann sich das Erfassungs-
feld des SIP exakt mit dem Beobachtungsfeld der 
Kamera decken. So bleiben die jeweiligen Erfassun-
gen sichtbar. 

Die Einbruchmelder verfügen außerdem über eine 
Antirotations- und eine Antimask-Funktion gegen 
Vandalismus und sonstige kriminelle Handlungen, 
die gegen die Anlage gerichtet sind.



Der Creep-Zonenwinkel kann 135° betragen,
wie die graue Markierung zeigt.


